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Lamellenauflageblöcke

Die Lamellenauflageblöcke wirken als Polverlängerung 

bei Magnetspannplatten. Durch Formeinarbeitungen 

können komplexe Werkstücke magnetisch gespannt 

werden. Auch können unterschiedliche Arbeitshöhen 

gebildert werden.

Merkmale

 ˠ Können individuell an Werkstücksan-
forderungen angepasst werden

 ˠ Paarweise geschliffen
 ˠ Können horizontal und vertial  
verwendet werden

Technische Daten Abmessungen [LxBxH] Polausrichtung Artikel-Nr. Preis

[mm] [€]

950 (Paar) 60 x 75 x 30 längs 62135 159,00

950 v Prisma (Paar) 50 x 100 x 40 längs 62136 165,00

EHT-100 (Paar) 100 x 70 x 40 quer 66332 350,00

EHT-150 150 x 75 x 25 quer 64864 200,00

EHT-300 300 x 75 x 25 quer 66333 400,00

Lamellen Blocksatz verschiedene Größen läng + quer

Preisänderungen vorbehalten

Weitere Größen auf Anfrage

Einsatzbereiche

 ˠ Die magnetische Kontaktfläche zwi-
schen Werkstück und Magnetspann-
platte kann durch unbearbeitete oder 
bearbeitete Lamellenauflageblöcke 
vergrößert werden.

Magnetische Spannhilfsmittel


